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Urheberrecht

An allen in dieser technischen Unterlage festgelegten Informationen sowie an den von uns zur Verfügung gestellten Zeichnun-
gen und technischen Beschreibungen behält sich die Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG alle Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Eine Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne unsere vorherige schriftliche Erlaubnis nicht 
gestattet.

Durch ständige Weiterentwicklung können Abbildungen, Montageschritte und technische Daten abweichen.

Technische Änderungen vorbehalten.
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1 Zu dieser Anleitung

1.1 Funktion der Anleitung

Diese Anleitung informiert Sie über das Montagesystem Aluminium/Edelstahl.

Sie finden Informationen zu:

	 •	 Sicherheit

	 •	 Montage

	 •	 Installation

1.2 Zielgruppe der Anleitung

Diese Anleitung richtet sich an den Fachhandwerker.

1.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung ist gültig für das Montagesystem Aluminium/Edelstahl ab Juli 2016.

1.4 Aufbewahrung der Unterlagen

Die Aufbewahrung der Unterlagen übernimmt der Betreiber der Anlage, damit die Unterlagen bei Bedarf zur Verfügung stehen.
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2 Symbole und Darstellungsregeln

2.1 Verwendete Symbole

Folgende Symbole werden in der vorliegenden Anleitung verwendet:

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

GEFAHR

Warnhinweis mit Hinweis auf die Schwere der Gefahr

2.2 Darstellungsregeln

In dieser Anleitung werden folgende Darstellungen verwendet:

Schriftart und Formatierung

Format Beschreibung

Text Produktnamen und Produktbezeichnungen

Beispiel: CPC 6 OEM

[32] Verweis auf Seitenzahl

Beispiel: Für weitere Informationen, siehe Kapitel „Vorschriften [12]“.

Einschrittige Handlungsanweisung

Verwendung für Handlungsanweisungen, die einschrittig sind oder bei denen die zeitliche Abfolge der einzelnen Handlungs-
schritte unwesentlich ist.
►	 Handlungsschritt

Mehrschrittige Handlungsanweisung

Verwendung für Handlungsanweisungen, die mehrschrittig sind und bei denen die zeitliche Abfolge der einzelnen Handlungs-
schritte wichtig ist.
1.	 erster Handlungsschritt

		  Zwischenresultat
2.	 zweiter Handlungsschritt

→	 Endresultat
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3 Zu Ihrer Sicherheit

3.1 Gefahren und Sicherheitsmaßnahmen

Die Montage darf nur ein Fachhandwerker vornehmen.
►	 Montieren Sie das Montagesystem nach den anerkannten Regeln der Technik.

Gültige Arbeitsvorschriften einhalten
►	 Tragen Sie bei Absturzgefahr unbedingt einen Sicherheitsgurt, insbesondere bei Arbeiten auf dem Dach.
►	 Tragen Sie Handschuhe und eine Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
►	 Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften.

Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr vermeiden

Die Vakuum-Röhrenkollektoren werden bei Sonneneinstrahlung im Inneren bis zu 300 °C heiß. Dies kann zu Verbrennungen 
durch heiße Bauteile und Verbrühungen durch austretenden Dampf führen.
►	 Entfernen Sie den werkseitig angebrachten Sonnenschutz erst nach der Inbetriebnahme der Solaranlage.
►	 Verwenden Sie bei Arbeiten am Kollektor geeignete Handschuhe.
►	 Verwenden Sie bei Wartungs- und Reparaturarbeiten die wiederverwendbare Sonnenschutzplane.

Instandsetzungsarbeiten
►	 Führen Sie keine Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion durch.
►	 Verwenden Sie beim Austausch von Bauteilen nur Original-Ersatzteile.

Potenzialausgleich

Durch unsachgemäße Installation oder ein defektes Stromkabel kann an Rohrleitungen Netzspannung anliegen. Dies kann zu 
Personenschäden und Beschädigung der Solaranlage führen.
►	 Beachten Sie die länderspezifischen Vorgaben und Richtlinien zur Errichtung des Hauptpotenzialausgleichs.

Blitzschutz

Wenn eine Blitzschutzanlage auf dem Gebäude installiert ist, müssen Sie elektrisch leitende Teile an die Blitzschutzanlage 
anschließen.
►	 Beachten Sie die länderspezifischen Vorgaben und Richtlinien für den Blitzschutz.

Elektrische Freileitungen
►	 Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen bei Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen (spannungsfrei schalten, 

isolieren, Sicherheitsabstände einhalten).
►	 Stimmen Sie sich mit dem Betreiber der Freileitungen ab.

Schäden durch unsachgemäße Montage

Durch unsachgemäße Montage können die Vakuum-Röhrenkollektoren beschädigt werden.
1.	 Verwenden Sie die vorgeschriebenen Befestigungssysteme für die Kollektoren.
2.	 Montieren Sie die Kollektoren wie in dieser Anleitung beschrieben.
3.	 Verwenden Sie geeignetes Werkzeug.

Gefahr durch herabfallende Teile vermeiden

Durch herabfallende Teile können Personen gefährdet werden.
►	 Treten Sie niemals unter angehobene oder schwebende Lasten.
►	 Beachten Sie die Vorschriften, die für das Arbeiten in der entsprechenden Höhe gelten.
►	 Sperren Sie die Flächen ausreichend ab, die sich im Fallbereich unterhalb der Arbeitsstelle befinden.
►	 Kennzeichnen Sie die Arbeitsstelle entsprechend den geltenden Vorschriften, z. B. durch Hinweisschilder.
►	 Prüfen Sie vor der Montage des Kollektors die maximal zulässige Belastbarkeit des Unterbaus.
►	 Beachten Sie bei der Montage des Kollektors die geforderten Abstände zum Dachrand.

Verletzungs- und Verbrennungsgefahr vermeiden

Bei Gartenaufstellungen oder Wandmontagen unterliegen Vakuum-Röhrenkollektoren einem erhöhten Risiko von  
Beschädigungen.

Beim Bruch der Vakuumröhren kann es zu Verletzungen kommen und am dadurch zugänglichen Register bzw. Wärmeleitblech 
besteht Verbrennungsgefahr.
►	 Stellen Sie beim Aufstellen der Kollektoren sicher, das dieser für Unbefugte unzugänglich ist.
►	 Beaufsichtigen Sie insbesondere Kinder und andere Personen, wenn sie sich in der Nähe des Kollektors aufhalten.
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3.2 Warnhinweise

Die Warnhinweise in dieser Anleitung sind mit Piktogrammen und Signalwörtern hervorgehoben. Das Piktogramm und das 
Signalwort geben Ihnen einen Hinweis auf die Schwere der Gefahr.

Aufbau der Warnhinweise

Die Warnhinweise, die jeder Handlung vorangestellt sind, werden folgendermaßen dargestellt:

GEFAHR

Art und Quelle der Gefahr

Erläuterung zur Art und Quelle der Gefahr
►	 Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr

Bedeutung der Signalworte

GEFAHR Unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Körperverletzung, wenn diese Gefährdung 
nicht vermieden wird.

WARNUNG Mögliche Gefahr schwerer Körperverletzung, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.

VORSICHT Gefahr leichter Körperverletzung, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.

HINWEIS Sachschaden, wenn diese Gefährdung nicht vermieden wird.

3.3 Vorschriften

Die Normen und Richtlinien müssen mit den jeweils gültigen landesrechtlichen Vorschriften ersetzt werden!

Die Vakuum-Röhrenkollektoren bedürfen einer Anzeige oder Erlaubnis nach den jeweils gültigen Vorschriften.

Beachten Sie bei der Montage, Wartung und Reparatur der Kollektoren unter anderem die nachfolgenden Vorschriften und 
Richtlinien:

Rechtliche Vorgaben

	 •	 gesetzliche Vorschriften zur Unfallverhütung

	 •	 gesetzliche Vorschriften zum Umweltschutz

	 •	 berufsgenossenschaftliche Bestimmungen

	 •	 EnEG-Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz-EnEG)

	 •	 EEWärmeG (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz)

Normen und Richtlinien

	 •	 Sicherheitsbedingungen der DIN, EN und VDE

Montage auf Dächern

	 •	 DIN 18338, VOB, Teil C: Dachdeckungs- und Dachdichtungsarbeiten

	 •	 DIN 18339, VOB, Teil C: Klempnerarbeiten

	 •	 DIN 18451, VOB, Teil C: Gerüstarbeiten

	 •	 DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste

	 •	 DIN 4426 Sicherheitseinrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen – Absturzsicherung

Anschluss von thermischen Solaranlagen

	 •	 EN 12975 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile, Kollektoren

	 •	 EN 12976 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile, vorgefertigte Anlagen

	 •	 EN 12977 Thermische Solaranlagen und ihre Bauteile, kundenspezifisch gefertigte Anlagen

	 •	 EN ISO 9488 Sonnenenergie - Vokabular

	 •	 VDI 6002 Solare Trinkwassererwärmung



3 Zu Ihrer Sicherheit

8 TD-1048 V 1.0 07/16

Energieeinsparverordnung

	 •	 EnEV Energieeinsparverordnung

Elektrischer Anschluss

	 •	 VDE 0100 Errichtung elektrischer Betriebsmittel, Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter

	 •	 VDE 0185 Allgemeines für das Errichten von Blitzschutzanlagen

	 •	 ENV 61024-1 Blitzschutz baulicher Anlagen - Teil 1: Allgemeine Grundsätze

	 •	 VDE 0100-540 Hauptpotentialausgleich von elektrischen Anlagen

	 •	 DIN 18382 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden

Sonstige Normen und Vorschriften

	 •	 DIN 1052 Holzbauwerke

	 •	 DIN 1055 Lastannahme für Bauten

	 •	 DIN EN 1991 Einwirkungen auf Tragwerke

	 •	 DIN EN 9806 Thermische Sonnenkollektoren - Prüfverfahren

	 •	 VdTÜV Merkblätter 1453 und 1466

	 •	 TRGS 519 Asbest-, Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten

3.4 Einsatzbedingungen

GEFAHR

Lebensgefahr durch Einsturz des Daches

Zusätzliches Gewicht durch die Kollektoren und Montagesets, Wind- und Schneelast sowie durch Personen bei 
der Montage belastet das Dach. Ein nicht ausreichend tragfähiges Dach wird beschädigt oder stürzt ein.
►	 vor der Montage maximal zulässige Dachlast prüfen
►	 nur auf ausreichend tragfähigen Dächern Kollektoren montieren
►	 ggf. einen Statiker oder eine sachkundige Person hinzuziehen

GEFAHR

Lebensgefahr durch Einsturz der Wand

Zusätzliches Gewicht durch die Kollektoren und Montagesets sowie Wind- und Schneelast belastet die Wand. 
Eine nicht ausreichend tragfähige Wand wird beschädigt oder stürzt ein.
►	 vor der Montage maximal zulässige Belastung der Wand prüfen
►	 nur an ausreichend tragfähigen Wänden Kollektoren montieren
►	 ggf. einen Statiker oder eine sachkundige Person hinzuziehen

3.4.1 Montagewinkel

Montieren Sie die Kollektoren mit einer Neigung von maximal 90° und wenn möglich mit einer Neigung von mindestens 15°.

Bei einem Montagewinkel < 15° ist die Selbstreinigung des Kollektors nicht mehr gegeben und der Kollektor muss bei Bedarf 
von Hand gereinigt werden.

3.5 Konformität

Hiermit erklären wir als Hersteller, dass dieses Produkt den grundlegenden Richtlinien zur Inverkehrbringung in der EU ent-
spricht.

3.6 Pflichten des Fachhandwerkers

Um eine einwandfreie Funktion der Anlage zu gewährleisten, beachten Sie Folgendes:
►	 Führen Sie alle Tätigkeiten in Übereinstimmung mit den geltenden Normen und Vorschriften aus.
►	 Weisen Sie den Betreiber in die Funktion und Bedienung der Anlage ein.
►	 Weisen Sie den Betreiber auf die Wartung der Anlage hin.
►	 Weisen Sie den Betreiber auf mögliche Gefahren hin, die beim Betrieb der Anlage entstehen können.
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4 Flachdachmontage

4.1 Winkelrahmen 30° oder 45°

Bei der Flachdachmontage werden die Vakuum-Röhrenkollektoren auf Winkelrahmen mit Auflageschienen fixiert. Durch diese 
Winkelrahmen sind Montagen mit den Winkeln 30° oder 45° möglich.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Einsturz des Daches

Zusätzliches Gewicht durch die Kollektoren und Montagesets, Wind- und Schneelast sowie durch Personen bei 
der Montage belastet das Dach. Ein nicht ausreichend tragfähiges Dach wird beschädigt oder stürzt ein.
►	 vor der Montage maximal zulässige Dachlast prüfen
►	 nur auf ausreichend tragfähigen Dächern Kollektoren montieren
►	 ggf. einen Statiker oder eine sachkundige Person hinzuziehen

HINWEIS

Gebäudeschaden durch eindringendes Wasser

Ohne Schutz der Dachhaut wird beim Aufstellen der Betonplatten und der Montagewinkel die Dachhaut 
beschädigt.
►	 Dachhaut ausreichend schützen
►	 Bautenschutzmatte großflächig unter den Betonplatten verwenden
►	 nach dem Aufstellen Dichtigkeit der Dachhaut prüfen

Sie können die Vakuum-Röhrenkollektoren auf Flachdächern, auf leicht schräg geneigten Dächern (bis 20°) oder im Garten 
aufstellen. 

Um eine richtige Montage auf schräg geneigten Dächern sicherzustellen, beachten Sie folgende Hinweise:
1.	 Abstände der Winkelrahmen auf schräg geneigten Dächern sicherstellen
2.	 gegebenenfalls Sparrenaufdopplung notwendig
3.	 Statik der Unterkonstruktion prüfen
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Abstand zwischen zwei- oder mehrreihige Kollektorfeldern

α

A

Freier Abstand zwischen den Kollektoren

Freier Abstand (A), Winkelrahmen 30° Freier Abstand (A), Winkelrahmen 45°

Nutzungsart Hauptnutzungsart CPC 
6/12/14/18/21, 
OEM 21

CPC 6/12 XL CPC 
6/12/14/18/21, 
OEM 21

CPC 6/12 XL

Trinkwasser Mai - August 2,60 m 3,00 m Nicht sinnvoll Nicht sinnvoll

Trinkwasser April - September Nicht sinnvoll Nicht sinnvoll 3,10 m 3,50 m

Trinkwasser 
und Heizung

März - Oktober Nicht sinnvoll Nicht sinnvoll 4,00 m 4,50 m

Trinkwasser 
und Heizung

ganzjährig Nicht sinnvoll Nicht sinnvoll 5,00 m 5,50 m

4.1.1 Lieferumfang prüfen

►	 Prüfen Sie die Lieferung auf Beschädigung und Vollständigkeit.
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Lieferumfang Montageset

5

6

7

910 8

1 2 3 4

Bauteileübersicht

Zum Lieferumfang gehört:

Menge

Pos.-Nummer Bauteil CPC CPC XL OEM

6 12/14 18/21 6 12 21

1 Auflageschiene, 
Alu L = 1647 mm

2 2 2 -- -- 2

1 Auflageschiene, 
Alu L = 2064mm

-- -- -- 2 2 --

2 Vierkantrohr gerade 2 2 2 2 2 2

3 Vierkantrohr abgewinkelt 2 2 2 2 2 2

4 Montagekralle 2 2 2 2 2 2

5 Linsenschraube M8 x 20 10 10 10 10 10 10

6 Linsenschraube M8 x 50 2 2 2 2 2 2

7 Gewindestift M6 x 8 2 2 2 2 2 2

8 Sechskantschraube 8 8 8 8 8 8

9 Dübel 8 8 8 8 8 8

10 Aufnahme (vormontiert) 2 2 2 2 2 2
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Erforderliches Zubehör (je Winkelrahmen)

Folgendes Zubehör muss bauseits gestellt werden:

Montage auf Betonplatten

	 •	 2 Stück Betonplatten, Gewicht pro Platte mind. 75 kg

	 •	 1 Stück Bautenschutzmatte

Montage auf Holzunterkonstruktion

	 •	 4 Stück Holzschrauben

	 •	 4 Stück Unterlegscheiben

Werkzeugliste

Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

	 •	 Bohrmaschine

	 •	 Akkuschrauber

	 •	 Steinbohrer für Dübel oder Gewindestange

	 •	 Bohrer für Holzschrauben

	 •	 Schrauber-Bit TX 30

	 •	 Schrauber-Bit Sechskant SW 13

	 •	 Schraubenschlüssel SW 13
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4.1.2 Winkelrahmen montieren

Um die Winkelrahmen zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

3

4

5

6

1 2

Winkelrahmen montieren

1 Auflageschiene 4 Vierkantrohr, abgewinkelt

2 Vierkantrohr, gerade 5 Dübel

3 Betonplatte 6 Schraube

1.	 Vierkantrohr gerade (2) und Vierkantrohr abgewinkelt (4) mit Linsenschraube M8 x 50 verbinden
2.	 Auflageschiene (1) und Vierkantrohre (2, 4) mit Linsenschraube M8 x 20 verbinden
3.	 zur Verbindung die untere Bohrung der Auflageschienen (1) verwenden
4.	 Bautenschutzmatte zwischen die Betonplatten (3) und den Flachdachabdichtungen legen
5.	 Betonplatten (3) ausrichten, ggf. unterfüttern
6.	 Löcher in die Betonplatten (3) bohren
7.	 Dübel (5) durch die Winkelrahmen (4) stecken und mit Sechskantschrauben (6) auf die Betonplatten (3) schrauben
8.	 Verschraubungen auf festen Sitz prüfen
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1

Montagekrallen montieren

1 Montagekralle

9.	 Montagekrallen (1) erst nach dem Auflegen des Kollektors auf die Auflageschienen montieren

→	 Die Winkelrahmen sind montiert.
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5 Wandmontage
Bei der Wandmontage werden die Vakuum-Röhrenkollektoren auf Winkelrahmen fixiert. Sie können die Kollektoren mit einer 
Neigung von 45° oder 60° montieren.

Hinweis

Berücksichtigen Sie bei der Wandmontage das Gewicht des Kollektors mit Winkelrahmen sowie die Belastung durch Schnee und 
Wind.
►	 Achten Sie auf festen Sitz der Winkelrahmen und des Kollektors.

GEFAHR

Lebensgefahr durch Einsturz der Wand

Zusätzliches Gewicht durch die Kollektoren und Montagesets sowie Wind- und Schneelast belastet die Wand. 
Eine nicht ausreichend tragfähige Wand wird beschädigt oder stürzt ein.
►	 vor der Montage maximal zulässige Belastung der Wand prüfen
►	 nur an ausreichend tragfähigen Wänden Kollektoren montieren
►	 ggf. einen Statiker oder eine sachkundige Person hinzuziehen

WARNUNG

Verletzungen und Sachschaden durch herabfallende Teile

Bei starkem Wind treten im Randbereich der Montagefläche starke Windkräfte auf.
►	 Kollektoren nicht über den Rand der Montagefläche montieren
►	 1 m Randabstand einhalten
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5.1 Winkelrahmen 45° oder 60°

5.1.1 Lieferumfang prüfen

►	 Prüfen Sie die Lieferung auf Beschädigung und Vollständigkeit.

Lieferumfang Montageset

5

6

7

910 8

1 2 3 4

Bauteileübersicht

Zum Lieferumfang gehört:

Menge

Pos.-Nummer Bauteil CPC CPC XL OEM

6 12/14 18/21 6 12 21

1 Auflageschiene, 
Alu L = 1647 mm

2 2 2 -- -- 2

1 Auflageschiene, 
Alu L = 2064 mm

-- -- -- 2 2 --

2 Vierkantrohr gerade 2 2 2 2 2 2

3 Vierkantrohr abgewinkelt 2 2 2 2 2 2

4 Montagekralle 2 2 2 2 2 2

5 Linsenschraube M8 x 20 10 10 10 10 10 10

6 Linsenschraube M8 x 50 2 2 2 2 2 2

7 Gewindestift M6 x 8 2 2 2 2 2 2

8 Sechskantschraube 8 8 8 8 8 8

9 Dübel 8 8 8 8 8 8

10 Aufnahme (vormontiert) 2 2 2 2 2 2
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Erforderliches Zubehör (je Winkelrahmen)

Folgendes Zubehör muss bauseits gestellt werden:

	 •	 geeignete Schrauben und Dübel

	 •	 alternativ Gewindestangen und Verschraubungsmaterial

Werkzeugliste

Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

	 •	 Bohrmaschine

	 •	 Akkuschrauber

	 •	 Steinbohrer für Dübel oder Gewindestange

	 •	 Schrauber-Bit TX 30

	 •	 Schrauber-Bit Sechskant SW 13

	 •	 Schraubenschlüssel SW13

	 •	 Maurerschnur
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5.1.2 Vorgabe Abstände der Winkelrahmen

Um die richtige Montage der Kollektoren sicherzustellen, halten Sie die Vorgaben für die Platzierung der Winkelrahmen ein.

Sie können die Kollektoren mit den Winkelrahmen in einer Neigung von 45° oder 60° an eine Wand montieren.

Hinweis

Bei einer Neigung von 60° muss ein Abstand von 90 cm nach unten frei bleiben.

A

C

B

C

Vorgabe Winkelrahmen

CPC CPC XL OEM

Maße 6 12/14 18/21 6 12 21

Maß A 550 mm 1100 mm 1400 mm 550 mm 1100 mm 550 mm

Maß B 60° 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm

Maß B 45° 810 mm 810 mm 810 mm 810 mm 810 mm 810 mm

Maß C 60° 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm

Maß C 45° 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm 270 mm

►	 Beachten Sie bei der Montage der Winkelrahmen die in der Grafik aufgeführten Abstände.

5.1.3 Winkelrahmen montieren

Achten Sie bei der Montage der Winkelrahmen auf Folgendes:

	 •	 4 geeignete Schrauben pro Winkelrahmen in ausreichender Länge und Stärke einsetzen

	 •	 Gewicht des Kollektors und Winkelrahmen berücksichtigen

	 •	 Belastung durch Schnee und Wind berücksichtigen

	 •	 abgekröpfte Ecke der Winkelrahmen zeigt nach oben

Achten Sie bei der Montage an zweischaligem Mauerwerk zusätzlich auf Folgendes:

	 •	 Dübel in tragendes Mauerwerk setzen oder mit Gewindestangen arbeiten

	 •	 geeignete Platten bei einer Montage auf einer nicht sehr stabilen Vormauerschale unterlegen, um auftretende Kräfte 
großflächig auf das Mauerwerk zu übertragen
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Um die Winkelrahmen zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

3

2

1

5

4

Winkelrahmen montieren

1 Auflageschiene 4 Dübel

2 Vierkantrohr, abgewinkelt 5 Schrauben

3 Vierkantrohr, gerade

1.	 Vierkantrohr gerade (3) und Vierkantrohr abgewinkelt (2) mit Linsenschraube M8 x 50 verbinden
2.	 Auflageschiene (1) und Vierkantrohre (2, 3) mit Linsenschraube M8 x 20 verbinden
3.	 zur Verbindung die obere Bohrung der Auflageschienen (1) verwenden
4.	 Löcher in die Wand bohren
5.	 Dübel (4) und Winkelrahmen (2) mit geeigneten Schrauben (5) an die Wand schrauben
6.	 Winkelrahmen (2) in einer Flucht an der jeweils unteren Kante ausrichten, z. B. mit Hilfe einer Maurerschnur
7.	 Verschraubungen auf festen Sitz prüfen
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1

Montagekrallen montieren

1 Montagekralle

8.	 Montagekrallen (1) erst nach dem Auflegen des Kollektors auf die Auflageschienen montieren

→	 Die Winkelrahmen sind montiert.
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6 Vakuum-Röhrenkollektor transportieren

GEFAHR

Lebensgefahr durch herabfallende Teile

Falsch gesicherte Lasten lösen sich vom Transportmittel und stürzen ab.
►	 nie unter angehobene oder schwebende Lasten stellen
►	 Flächen im Fallbereich großzügig und vorschriftsmäßig absperren
►	 Flächen mit Hinweisschildern kennzeichnen
►	 Arbeitsvorschriften für Arbeiten in großer Höhe beachten

In der Karton-Verpackung des Kollektors sind links unten und rechts unten Tragelaschen eingestanzt, die einen sicheren und 
aufrechten Transport am Boden gewährleisten.
►	 Prüfen Sie den festen Sitz der Röhrenhalter, bevor Sie den Kollektor auf das Dach transportieren.
►	 Transportieren Sie den Kollektor immer stehend (senkrecht), um einen optimalen Schutz der Röhren sicherzustellen.
►	 Entfernen Sie das Umreifungsband, bevor Sie den Kollektor auf das Dach transportieren.
►	 Transportieren Sie den Kollektor in der Verpackung auf das Dach, um Beschädigungen der Kollektorrückseite zu vermeiden. 

Wenn Sie einen Baustellen- oder Autokran verwenden, können Sie den Kollektor ohne Verpackung auf das Dach transpor-
tieren.

Auf der Rückseite der Kollektoren befinden sich auf beiden Seiten, oben, Gurtschlaufen. Hier können Sie geeignete 
Lastaufnahmemittel oder Tragmittel einhängen.

Ein Baustellen- oder Autokran erleichtert den Transport auf das Dach. Wenn kein Kran vorhanden ist, können Sie einen Schräg-
aufzug verwenden.
►	 Sichern Sie den Kollektor zusätzlich durch Seile, um ein Schwingen oder ein seitliches Wegkippen zu vermeiden. Beachten 

Sie die Windrichtung!
►	 Ziehen Sie den Kollektor auf das Dach, wenn keine motorischen Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Verwenden Sie Anlege

leitern und Maurerdielen als Rutsche.
►	 Verbinden Sie das Tragmittel, z. B. Seil, mit der Gurtschlaufe. Verwenden Sie dabei ein geeignetes Lastaufnahmemittel,  

z. B. Karabinerhaken, Schäkel oder Knoten.
►	 Achten Sie darauf, dass das Tragmittel nicht herausrutscht.
►	 Entfernen Sie die Verpackung vom Kollektor nach dem Transport des Kollektors auf das Dach.
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7 Vakuum-Röhrenkollektor montieren

HINWEIS

Sachschaden durch unsachgemäße Installation

Wenn die Sonnenschutzfolie vor Inbetriebnahme entfernt wird, kann sich der unbefüllte Kollektor durch 
Sonneneinstrahlung erhitzen. Beim Füllen des überhitzten Kollektors kann es zu plötzlicher Verdampfung des 
Wärmeträgermediums Tyfocor LS kommen.

Dabei kann das Wärmeträgermedium beschädigt werden und das Register im Kollektor verstopfen.
►	 Sonnenschutzfolie erst nach der Inbetriebnahme der Solaranlage entfernen
►	 spätestens vier Wochen nach Montage der Kollektoren die Sonnenschutzfolie entfernen
►	 die dafür vorgesehene Sonnenschutzplane montieren, wenn nach vier Wochen noch keine Inbetriebnahme 

der Anlage erfolgt ist

Um die Kollektoren zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

1

2

3

Kollektor montieren

1 Kollektor 3 Aufnahme

2 Montagekralle

1.	 Kollektor (1) auf die Auflageschienen legen
2.	 Kollektor (1) in die Aufnahmen (3) rutschen lassen 

Die Aufnahmen (3) müssen das Abschlussprofil des Kollektors (1) komplett umgreifen.
3.	 Kollektor (1) auf den Auflageschienen mittig so ausrichten, dass der Überstand beidseitig gleich ist
4.	 Montagekrallen (2) vollständig in die Nut des Sammelkastens schieben
5.	 Montagekrallen (2) mit je einer Linsenschraube mit den Auflageschienen fest verschrauben
6.	 gegebenenfalls Gewindestift M6 x 8 in die Aufnahmen einschrauben
7.	 alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen
8.	 alle Röhrenhalter auf festen Sitz prüfen
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8 Anschlusstechnik mit Klemmringverschraubungen
Klemmringverschraubungen sind montagefreundlich und temperaturbeständig.
►	 Setzen Sie im Kollektorkreis bevorzugt Klemmringverschraubungen ein.

HINWEIS

Sachschaden beim Festziehen der Verschraubung

Beim Festziehen der Verschraubung kann das Rohr überdrehen und brechen.
►	 immer mit einem zweiten Gabelschlüssel gegenhalten

Bei Verwendung von Kupferrohren (weich) müssen entsprechende Stützhülsen verwendet werden, um eine dauerhaft dichte 
Verbindung herzustellen.

0°

max. 360°

1

4

2 3

6

5

Klemmringe anschließen

Um die Klemmringe anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:
1.	 Rohr längengerecht trennen (1) 

Bei Klemmringverschraubungen mit 12 mm eine Einstecktiefe von 18,5 mm einplanen.
2.	 Grate innen und außen entfernen (2)
3.	 bei Kupferrohr (weich) entsprechende Stützhülsen in das Rohrende einlegen (3)
4.	 Rohrenden auf Kratzer, Verunreinigungen und Verformungen prüfen
5.	 richtige Position des Klemmrings am Fitting prüfen
6.	 Rohr durch den Klemmring bis zum Anschlag in Fitting schieben (4)
7.	 Überwurfmutter handfest anziehen (5)
8.	 bei Erstmontage mit einer ganzen Umdrehung (360°) festziehen, dabei mit einem zweiten Gabelschlüssel gegenhalten (6).
9.	 nach jedem Lösen die Verschraubungen bei Wiedermontage handfest anziehen
10.	mit Gabelschlüssel um 45° bis 90° nachziehen, dabei mit einem zweiten Gabelschlüssel gegenhalten
11.	nach der Montage Verbindung auf Dichtigkeit prüfen 

Bei Undichtigkeiten Verbindungen lösen und Rohr auf Beschädigung prüfen
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